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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiar rob6t obejmuje: CZESC 2 Zad. 4 -sala 204 pietro

Roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne wg CPV: 45460000-6:

Zadanie 4 - malowanie sal, wymiana podtdg na korytarzu, wstawienie $cianek i przemontowanie balustrad schodowych dla dzieci matych
(sala nr 205,204,202,201, korytarz gtéwny ze $ciankami i drzwiami z Al., 226,225,224, 223, 222, 221,220), zakres rob6t wg Przedmiaru
robét dla sali 204 | pietro;

Zestawienia materiatbw wg niniejszego Przedmiaru robot
Przedmiar rob6t wykonano na podstawie ustalen i inwentaryzacji, za pomocg programu komputerowego w oparciu o katalogi KNR,
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 Zad-4-Aran zacja pomieszcze h istniej gcych - pi etro
1.1 Roboty ogélnobudowlane - sala 204
11.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1.1/4-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0331-03
0.41*(1.1*2.1) m3 0.95
RAZEM 0.95
1.1.2 Roboty murarsko tynkarskie
2|KNR 4- |Przemurowanie wegarkéw 1/2x1/2 ceg.w $cianach z cegiet p/a Wykonanie m
d.1.1.2|/01 0314- |przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
04 stalowych | NP 140 mm +prety i ztacza - nadproza
1.4*2 m 2.80
RAZEM 2.80
3|NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m?2
d.1.1.2|202 ku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
2012-01
3.2%(6.29*2+5.95*4)-0.9*4 -1.6*2.25*3+0.44*(2.1*2+1.1) m?2 104.35
RAZEM 104.35
4/KNR-W | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegtly, pus- |m2
d.1.1.2/4-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni
0716-01 |podtogi do 5 m2 - oscieza
0.44*(2.1*2+1.1) m?2 2.33
RAZEM 2.33
5/NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m?2
d.1.1.2|202 ku o pow. ponad 5 m2
2015-01
5.95*6.29 m?2 37.43
RAZEM 37.43
6|kalk. ind. |kgtowniki al. pod tynk Nirgips 22 - dost m
d.1.1.2|analogia
3.2*8+3.95+1.6*2+1+1.2+2*4 m 42.95
RAZEM 42.95
7/KNR-W |Kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1.1.2|2-02
1215-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.3 Posadzki
8/KNR-W |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1.1.34-01
0815-08
(2.04+5.95)*2+(4.3+5.95)*2 m 36.48
RAZEM 36.48
9|/KNR 4- |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych m?2
d.1.1.3|01 0816-
02
4.3*5.95+2.04*5.95 m?2 37.72
RAZEM 37.72
10/KNR-W |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.1.1.3|4-01
0819-07
4.3*5.95+2.04*5.95 m?2 37.72
RAZEM 37.72
1.14 Roboty malarskie
11/KNR-W |Zabezpieczenie podtég folig . m2
d.1.1.4/4-01
1216-01
4.3*5.95+2.04*5.95 m?2 37.72
RAZEM 37.72
12|KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1.4/01 1202- |ponad 5 m2
09
Sciany
3.2%(6.29*2+5.95*4)-0.9*4 -1.6*2.25*3+0.44%(2.1*2+1.1) m?2 104.35
A (sumaczesciowa) e
m?2 104.35
sufity
5.95%6.29 m?2 37.43
RAZEM 141.78
13/NNRNKB |Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe pod gladzie m2
d.1.1.4/202
1134-02
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3.2%(6.29*2+5.95*4)-0.9*4 -1.6*2.25*3+0.44*(2.1*2+1.1) m?2 104.35
RAZEM 104.35
14/KNR 2- |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian |m2
d.1.1.4|02 1505- |- kolory jasne
03
poz.13 m?2 104.35
RAZEM 104.35
15/KNR-W |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1.4/4-01 tow
1204-01
4.3*5.95+2.04*5.95 m?2 37.72
RAZEM 37.72
1.1.5 Stolarka drzwiowa i okienna
16/ KNR-W |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.1.5/2-02 konczone
1022-01
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
17|KNR-W |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.1.5/2-02
1026-01
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
18|KNR 4- |Montaz zamkow do drzwi - drzwi drewniane szt.
d.1.1.5/01 0920-
24
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 4- |Montaz wkladek patentowych zwyktych - drzwi drewniane szt.
d.1.1.5/01 0920-
24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4- |Zatozenie klamek z szyldami ( R+M) szt.
d.1.1.5/01 0920-
20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Instalacje elektryczne
121 PARTER: DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
21|KNR 4- |Demontaz opraw zarowych blaszanych otwartych zawieszanych szt.
d.1.2.1/03 1133-
04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.2.2 INSTALACJA O SWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZEN IA
22|KNR 4- |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.2.2|03 1001-
05
20 m 20.00
RAZEM 20.00
23|KNR 4- |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.2.2|03 1012-
01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
24/KNR 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.2.2|/08 0210- |gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. Przewdd
01 YDYp-450/750V 3x1,5mmz2'
30 m 30.00
RAZEM 30.00
25/KNR 5- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow|szt.
d.1.2.2|08 0301- |plast.w poditozu z cegly
02
3+6 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
26|KNR 5- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych Oprawa  |szt.
d.1.2.2|/08 0514- |rastrowa natynkowa 4x TUBA $wietléwka LED T8 60x60cm jednostronne zasil.
10
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
2 Wywdz gruzu
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27|KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.2|01 0108- |lanych na odlegto$¢ do 1 km
13
1.1*2.1*0.44 m3 1.02
RAZEM 1.02
28|KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2|01 0108- |kazdy nast. 1 km - 14 km
16
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
29|Kal ind. |Optata za wysyp m3
d.2
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
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Lp. Nazwa Jm | llo ¢ | llinw. |llwyk. |Cena Warto$¢ | Gru- |Dostaw- | Cena Ra- | Ra-
jedn. pa ca dostaw- | bat | bat
cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - |szt 28.00 28.00
kl.15
2.|cement portlandzki 35 bez dodat- |t 0.01 0.01
kéw
3.|cement portlandzki z dodatkami" |t 0.01 0.01
25"
4.|.DOMALUX clasoc potysk dm3| 13.20 13.20
5.|farba emulsyjna akrylowa dm3| 37.33 37.33
6.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 |m2 39.61 39.61
mm
7.|gipsowa zaprawa tynkarska - su- |kg 671.23 671.23
cha mieszanka
8. |katowniki al. pod tynk Nirgips 22 - |m 42.95 42.95
9.|klamki z szyldami kpl 1.00 1.00
10. | kotki rozporowe plastikowe szt 18.00 18.00
11. kratki wentylacyjne szt. 2.00 2.00
12. |kratki wentylacyjne z blachy stalo- |szt. 0.09 0.09
wej z zaluzjg surowe 14x14 cm
13.|Ksztattownik 140 1=1,4 m, 14,3 |m 2.80 2.80
kg/m
14. |listwa przypodtogowa 80/12 m 40.13 40.13
15.|mydto techniczne maziste (szare) |kg 3.12 3.12
65%
16.|Narozniki ochronne z kgtownikéw |kg 0.01 0.01
stalowych
17.|optata m2 1.02 1.02
18.|Oprawa rastrowa natynkowa 4x szt. 9.00 9.00
TUBA $wietléwka LED T8
60x60cm jednostronne zasil.
19.|Oscieznice drewniane drzwi wew. |szt 0.99 0.99
20.|piasek do zapraw m3 0.03 0.03
21.|Piasek uszlachetniony m3 0.20 0.20
22.|preparat gruntujacy dm3| 22.96 22.96
23.|Przewdd YDY-450/750V 3x1, m 31.20 31.20
5mm2
24.|skrzydta drzwiowe pltytowe wew- |szt 1.00 1.00
netrzne
25.|Swietléwka LED T8 20W szt 36.00 36.00
26.|Wapno hydratyzowane t 0.13 0.13
workowane, gat. |
27.|wapno suchogaszone t 0.02 0.02
28.|wkladki patentowe zwykie szt 1.00 1.00
29.|/woda z rurociggu m3 0.02 0.02
30.|woda z rurociggu m3 0.02 0.02
31.|zamki do drzwi wejsciowych szt 1.00 1.00
32.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.22 0.22
33.|Ztacza szt 5.60 5.60
34.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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