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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
 
 
 
Przedmiar robót obejmuje: CZĘŚĆ 2 Zad. 4 - korytarz piętro
 
Roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne wg CPV: 45460000-6: 
Zadanie 4 - malowanie sal, wymiana podłóg na korytarzu, wstawienie ścianek i przemontowanie balustrad schodowych dla dzieci małych
(sala nr 205,204,202,201, korytarz główny ze ściankami i drzwiami z Al., 226,225,224, 223, 222, 221,220), zakres robót wg Przedmiaru
robót dla korytarza I piętro; 
 
Zestawienia materiałów wg niniejszego Przedmiaru robót
 
Przedmiar robót wykonano na podstawie ustaleń i inwentaryzacji, za pomocą  programu komputerowego  w oparciu o katalogi KNR,  
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CZĘŚĆ 2 Zad 4-korytarz piętro.PR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Zad-4-  pi ętro- korytarz
1.1 Roboty ogólnobudowlane - korytarz

1.1.1 Roboty murarsko tynkarskie 
1

d.1.1.1
NNRNKB
202
2012-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2

m2

3.2*(23.88*2+5.75*2)+3.2*(2.66+0.28+0.15+1.33)+0.80*(2.16*2+3.22)-2.76*
2.96-2.4*2*2.06-0.9*2*12-3.22*2.16 

m2 163.20

RAZEM 163.20
2

d.1.1.1
NNRNKB
202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

26.88*5.75-2.66*0.78-2.27*0.93 m2 150.37
RAZEM 150.37

3
d.1.1.1

kalk. ind.
analogia

kątowniki al. pod tynk Nirgips 22 - dost m

3.22*2+2.16*2+2.06*4+2.48*2 m 23.96
RAZEM 23.96

1.1.2 Roboty malarskie 
4

d.1.1.2
KNR-W
4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią . m2

26.88*5.75-2.66*0.78-2.27*0.93 m2 150.37
RAZEM 150.37

5
d.1.1.2

KNR 4-
01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

ściany
3.2*(23.88*2+5.75*2)+3.2*(2.66+0.28+0.15+1.33)+0.80*(2.16*2+3.22)-2.76*
2.96-2.4*2*2.06-0.9*2*12-3.22*2.16 

m2 163.20

A  (suma częściowa) ---------------
m2 163.20

sufity
26.88*5.75-2.66*0.78-2.27*0.93 m2 150.37

RAZEM 313.57
6

d.1.1.2
NNRNKB
202
1134-02

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe pod gladzie m2

3.2*(23.88*2+5.75*2)+3.2*(2.66+0.28+0.15+1.33)+0.80*(2.16*2+3.22)-2.76*
2.96-2.4*2*2.06-0.9*2*12-3.22*2.16 

m2 163.20

RAZEM 163.20
7

d.1.1.2
NNRNKB
202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

26.88*5.75-2.66*0.78-2.27*0.93 m2 150.37
RAZEM 150.37

8
d.1.1.2

KNR 2-
02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania-ściany

m2

3.2*(23.88*2+5.75*2)+3.2*(2.66+0.28+0.15+1.33)+0.80*(2.16*2+3.22)-2.76*
2.96-2.4*2*2.06-0.9*2*12-3.22*2.16 

m2 163.20

RAZEM 163.20
9

d.1.1.2
KNR 2-
02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania-sufity

m2

26.88*5.75-2.66*0.78-2.27*0.93 m2 150.37
RAZEM 150.37

10
d.1.1.2

kalk.
własna

Dostawa i montaż listew meblowych szer. 18x200mm i wykonanie zabudowy
grzejników -dwóch podwójnych i podokiennych

m

2*5*2+5.7*3 m 37.10
RAZEM 37.10

1.1.3 Posadzki
11

d.1.1.3
KNR-W
4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

26.88*5.75-2.66*0.78-2.27*0.93 m2 150.37
RAZEM 150.37

12
d.1.1.3

NNRNKB
202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

150.37 m2 150.37
RAZEM 150.37
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CZĘŚĆ 2 Zad 4-korytarz piętro.PR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1.1.3

NNRNKB
202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

26.88*5.75-2.66*0.78-2.27*0.93 m2 150.37
RAZEM 150.37

14
d.1.1.3

NNRNKB
202
1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x60 cm lu-
zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

26.88*5.75-2.66*0.78-2.27*0.93 m2 150.37
RAZEM 150.37

1.1.4 Ścianka AL 4.4*3.2 z drzwiami 2-skrzydłowymi 2x2 i c ałość półprzeszklona
15

d.1.1.4
KNR 0-
19 1024-
10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie m2

4.4*3.2 m2 14.08
RAZEM 14.08

1.1.5 Wywóz gruzu
16

d.1.1.5
KNR 4-
01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

(26.88*5.75-2.66*0.78-2.27*0.93)*0.025 m3 3.76
RAZEM 3.76

17
d.1.1.5

KNR 4-
01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km - 14 km

m3

3.76 m3 3.76
RAZEM 3.76

18
d.1.1.5

Kal ind. Opłata za wysyp m3

3.76 m3 3.76
RAZEM 3.76
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CZĘŚĆ 2 Zad 4-korytarz piętro.PR ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Gru-
pa

Dostaw-
ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Farba emuls. nawierzchniowa
wewn. - biała

dm3 43.47 43.47

2. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 47.18 47.18
3. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3

mm
m2 157.89 157.89

4. gipsowa zaprawa tynkarska - su-
cha mieszanka

kg 726.29 726.29

5. gipsowa zaprawa tynkarska - su-
cha mieszanka'

kg 767.04 767.04

6. kątowniki al. pod tynk Nirgips 22 - m 23.96 23.96
7. Kołki rozprowe f8 18.55 18.55
8. Konstrukcja wsporcza z profili za-

mknietych
kg 11.13 11.13

9. kotwy stalowe szt. 26.33 26.33
10. listwa meblowa z MDF 18x200mm m 37.10 37.10
11. mydło techniczne maziste (szare)

65%
kg 6.90 6.90

12. opłata m2 3.76 3.76
13. Pianka uszczelniająca poliuretano-

wa
dm3 2.68 2.68

14. Piasek uszlachetniony m3 0.31 0.31
15. płytki i kształtki ceramiczne-tera-

kotowe 30x60
m2 154.88 154.88

16. preparat gruntujący dm3 35.90 35.90
17. preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT"'
dm3 31.58 31.58

18. preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"''

dm3 31.58 31.58

19. ścianki aluminiowe m2 14.08 14.08
20. Wapno hydratyzowane

workowane, gat. I
t 0.28 0.28

21. Wylewka samopoziomująca marki
Weber Renofloort

kg 1172.89 1172.8
9

22. zaprawa cementowa M 12 m3 0.12 0.12
23. zaprawa do fugowania kg 22.56 22.56
24. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha

mieszanka
kg 1085.28 1085.2

8
ATL

25. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20788 dla inta


