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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiar robé6t obejmuje: CZESC 2 Zad. 4 -sala 224 pietro

Roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne wg CPV: 45460000-6:

Zadanie 4 - malowanie sal, wymiana podtég na korytarzu, wstawienie $cianek i przemontowanie balustrad schodowych dla dzieci matych
(sala nr 205,204,202,201, korytarz gtéwny ze $ciankami i drzwiami z Al., 226,225,224, 223, 222, 221,220), zakres robét wg Przedmiaru
robét dla sali 224 | pietro;

Zestawienia materiatdw wg niniejszego przedmiaru
Przedmiar rob6t wykonano na podstawie ustalen i inwentaryzacji, za pomoca programu komputerowego w oparciu o katalogi KNR,

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20788 dla inta



CZESC 2 Zad 4-pietro 224.PR PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 Zad-4-Aran zacja pomieszcze h istniej acych - pi etro s.224
1.1 Roboty ogélnobudowlane - sala 224
1.1.1 Posadzki
1|KNR-W |Wymiana listew przysciennych z drewna liSciastego m
d.1.1.1/4-01
0815-08
(5.7+5.75)*2 m 22.90
RAZEM 22.90
2|KNR 4- |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych m?2
d.1.1.1/01 0816-
02
5.7*5.75 m2 32.78
RAZEM 32.78
3|KNR-W |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.1.1.1/4-01
0819-07
5.7*5.75 m2 32.78
RAZEM 32.78
1.1.2 Roboty malarskie
4|KNR-W |Zabezpieczenie podtog folig . m2
d.1.1.24-01
1216-01
5.7*5.75 m?2 32.78
RAZEM 32.78
5/NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m?2
d.1.1.2|202 ku o pow. ponad 5 m2
2015-01
5.7*5.75 m?2 32.78
RAZEM 32.78
6/NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m?2
d.1.1.2|202 ku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
2012-01
3.2%(5.7*2+5.75*2)-0.9*2 -2.33*2.06*2 m?2 61.88
RAZEM 61.88
7|kalk. ind. |kagtowniki al. pod tynk Nirgips 22 - dost m
d.1.1.2|analogia
3.1*8+ 0.9+2*2+2.06*4+2.33*2 m 42.60
RAZEM 42.60
8/KNR-W |Kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1.1.2|2-02
1215-01
analogia
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
9/KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.1.2|/01 1202- |ponad 5 m2
09
Sciany
3.2%(5.7*2+5.75*2)-0.9*2 -2.33*2.06*2 m?2 61.88
A (sumaczesciowa) e
m?2 61.88
sufity
5.75*5.7 m2 32.78
RAZEM 94.66
10/NNRNKB |Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe pod gladzie m2
d.1.1.2|202
1134-02
3.2%(5.7*2+5.75*2)-0.9*2 -2.33*2.06*2 m2 61.88
RAZEM 61.88
11/KNR-W |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1.2|2-02 bez szpachlowania - P/A PAS MAGNETYCZNY SZER. 0.3*5.75+0.3*4.7
1508-02
0.3*5.75+0.3*4.7 m2 3.14
RAZEM 3.14
12|KNR 2- |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian |m2
d.1.1.2|02 1505- |- kolory jasne
03
poz.10 m2 61.88
RAZEM 61.88
13/KNR-W |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 |m
d.1.1.2/4-01 mm
1212-28
3*2*2+1.5*%2*2 m 18.00
RAZEM 18.00
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CZESC 2 Zad 4-pietro 224.PR PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
14/ KNR-W |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1.1.2/4-01
1212-19
15*0.24 m2 3.60
RAZEM 3.60
15/KNR-W |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1.2/4-01 tow
1204-01
5.75*5.7 m2 32.78
RAZEM 32.78
16/KNR 5- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych Oprawa  |szt.
d.1.1.2|08 0514- |rastrowa natynkowa LED 120x30cm 39W
10
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
17 kalk. Dostawa i montaz listew meblowych szer. 18x200mm m
d.1.1.2|wkasna
6.7+5 m 11.70
RAZEM 11.70
18| kalk. Dostawa i montaz listew meblowych szer. 18x200mm i wkonanie zabudowy m
d.1.1.2|\wkasna |grzejnikéw
5.7*3 m 17.10
RAZEM 17.10
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CZESC 2 Zad 4-pietro 224.PR

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo ¢ | llinw. |llwyk. |Cena Warto$¢ | Gru- |Dostaw- | Cena Ra- | Ra-
jedn. pa ca dostaw- | bat | bat
cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|benzyna do lakieréw dm3 0.39 0.39
2..DOMALUX clasoc potysk dm3 11.47 11.47
3.|farba emulsyjna akrylowa dm3 25.24 25.24
4.|farba olejna do gruntowania og6l- |dm3 0.91 0.91
nego stosowania
5.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.86 0.86
6.|FARBA TABLICOWA MAGNE- dm3 1.26 1.26
TYCZNA 2W1 MAGNAT CZARNA
0,75
7.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 |m2 34.42 34.42
mm
8.|gipsowa zaprawa tynkarska - su- |kg 449.16 449.16
cha mieszanka
9. |katowniki al. pod tynk Nirgips 22 - |m 42.60 42.60
10. | Kotki rozprowe 8 14.40 14.40
11.|Konstrukcja wsporcza z profili za- |kg 5.13 5.13
mknietych
12.|kratki wentylacyjne szt. 0.00 0.00
13. |listwa meblowa z MDF 18x200mm |m 28.80 28.80
14.|listwa przypodtogowa 80/12 m 25.19 25.19
15.|mydto techniczne maziste (szare) |kg 2.08 2.08
65%
16.|Papier scieny elektrokorundowy w |ark 5.62 5.62
ark.
17.|Piasek uszlachetniony m3 0.09 0.09
18.|preparat gruntujgcy dm3 13.61 13.61
19.|Raster SMD LED natynkowy Pro- |szt. 6.00 6.00
Bus 120cm x 30cm 39W 2600Im
4200K POLUX
20.|Rozcienczalnik do wyrob.poliure- |dm3 0.19 0.19
tan. og.st.
21.|Wapno hydratyzowane t 0.09 0.09
workowane, gat. |
22.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.21 0.21
23.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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