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CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
W zakres opracowania wchodzi:
- demonta podtogi z parkietu i ptytek terrakotowych
- demonta zbednej — fragmengcianki dziatowej i drzwi wewgtrznych
- wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie
- monta sufitbw systemowych podwieszonych
- utozenie plyteksciennych tzw. fartucha nad zlewozmywakiem
- utozenie paneli we wszystkich pomieszczeniach
- wykonanie otworéw drzwiowych
— wykonanie nowycKcianek z ptyt G-K
— demonta dwoch biegow schodowych
— wykonanie przesklepienia stropalbetowego na poziomiegbia

2. PROGRAM UZYTKOWY.
Przewiduje si, ze w pokojach &da przebywa po 3 osoby na kalej kondygnaciji.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek szkolny jest 3 - kondygnacyjny, padpgczony, stropodach ptaski.
Budynek wybudowany zostat w latach siedemdatgsh w ksztatcie prostopadtym. Uktad
konstrukcyjny - trzytraktowy i dwutraktowy z podioym korytarzem oraz salami z4j
zlokalizowanymi w zewegtrznych traktach. Pomieszczeniagibjopracowaniem
projektowym znajduj sic w prawym skrzydle budynku (jako przybudowka z wwas
wejsciem na pierwszym pirze i parterze. Okna w pomieszczeniacleyloh koncepg 3
nowe 5-komorowe z PVC. W tych pomieszczeniach ypygi piony z wod oraz umywalki,
zlewozmywaki i muszle. Drzwi i parkiety zniszczoneo wymiany.

4. DANE TECHNICZNE :

Powierzchnia pomieszcaenodernizowanych: - parter 52,00 m?
Powierzchnia pomieszcaenodernizowanych: - piro 57,00 m?
Kubatura pomieszcaaemontowanych : parter 166,40 m3
Kubatura pomieszcaaemontowanych : ¢oro 182,40 m3

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH :
-[1Demonta drzwi z Ggcieznicami;
-[1Skucie odparzonych tynkow %eian i wykonanie nowych kat Ill zatartych na mokro
- wybicie otworow drzwiowych i wstawienie drzwiuaiiniowych
-[JUsunkcie powtok malarskich z&cian
-[JWykonanie nowycKcianek dziatowych z ptyt G-K
-[JWykonanie nowych tynkow, gtadzi gipsowych;
- Wykoaczenie przed montam otworow drzwiowych dla drzwi aluminiowych;
-[IWykonanie warstw posadzki w pomieszczeniach:
- Utozenie paneli na caioi .
- Zaprawa samopozionyga zagruntowangrodkiem gruntujcym
- monta sufitow systemowych podwieszonych
— demonta zabudowy schodéw w&jiowych z wykonaniem balustrady h=1,1m na
spoczniku i wzdha korytarza
— wykon& zabudow pionow i istn. grzejnikdweliwnych nascianie w aneksie ptytami
G-K i ptytami meblowymi.



6. KOLORYSTYKA POMIESZCZE N :

-[Istolarka drzwiowa - biata

-[Jelementy wyposeenia . zgodnie z zestawieniem - elementy staloasng szare, elementy
drewniane i okleinowane: w kolorze klonu;

-[Isufity systemowe — biate;

-[1ptytki ceramiczne né&cianach- szare;

-[Ipanele jasne

7. INFORMACJA O ODPADACH

Obowigzek unieszkodliwienia powstgjych w trakcie remontu odpaddw spoczywa na

wytworcy odpadow tj. wykonawcy robot - art. 3 udipkt 22 Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr

62 poz. 628 . z piejszymi. zmianami)

- Wszystkie wysegregowane odpady povastapodczas pracetts gromadzone i

przechowywane, przed transportem partii wysytkosvegpowiedniej wielkéci, na terenie

placu przed budynkiem.

- Kazdy rodzaj odpadowdalzie gromadzony oddzielnie.

1) Odpady bda gromadzone na placu utwardzonym i uszczelnionyzegprzeciekaniem
wod opadowych do gruntu i wypogsmym w instalagj kanalizacyjia wéd opadowych
oraz ciekow z maiwoscig okresowego zmywania powierzchni.

8. INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA -
BIOZ.

Sporzdzona na podstawie rozpgdzenia Ministerstwa Infrastruktury z dn. 27
sierpnia 2002, Dz. U. nr 151 z 2002 roku poz. 1256¢. zm.

Kierownik budowy nie jest obowzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie przed
rozpoczciem budowy planu bezpieardwa i ochrony zdrowia (art. 21 a . Prawo
Budowlane).

9. ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Dopuszcza siodstpstwa od projektu uznane pod warunkiem spetniesizystkich
obowigzujacych przepiséw i zasad wiedzy technicznej oraz kenys pisemne;j
zgody projektanta.

10. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
Wyposaenie lgdzie zamawiane i dostarczane wgmhym zadaniu wg ustalez Dyrekcp
Szkoty.

Szczegoly zakresu prac opisuje Przedmiar Robat.



CZESC SANITARNA
Opis techniczny.
do koncepcji na wykonanie instalacji sanitarnyol modernizowanych pomieszczeniach dla
potrzeb Administracji w Zespole Szkot Nr 6 we Weaiu przy ul Nowodworskiej 70-82

1. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi:

— Iinstalacja zimnej i cieptej
— Instalacja kanalizacji sanit.
— Instalacji co.

2. INSTALACJE WOD-KAN., CO. i WENTYLACJI
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

ROBOTY DEMONTA ZOWE.

Budynek wyposzony jest w kompletne instalacje wegtrzne wod-kan.

W zakresie instalacji wod-kan wykonang @stalacje wody zimnej i cieptej, instalacja
kanalizacji sanitarne;.
Istniejgca instalacja wody zasilana jest z miejskiej siemilocagowe].
Przygotowanie cieptej wodyzytkowe] w wezle cieplnym.
Instalacja wody zimnej wykonana jest z rur stalowych ocym&oych. Piony instalaciji
prowadzone $ czgsciowo na powierzchniscian i czsciowo w bruzdachsciennych, a
podegcia wody do urzdzen wykonane g w bruzdachciennych.
Cala instalacja kanalizacji sanitarnej, t.j. piony karadiyjne i odptywy od przyboréw
sanitarnych, wykonana jest z reliwnych kanalizacyjnych kielichowych.
Przewiduje s demonta instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, ciepteyraz z
przyborami sanitarnymi i armatyma poziomie @ira I. i parteru z wyjatkiem pionow).
Przewiduje s demonta instalacji gazowej w cakei az do poziomu piwnic i zakorkowaniem
rury w piwnicy.

2.2. OPIS STANU PROJEKTOWEGO.

Przewiduje sidemonta istniegcej instalacji wod-kan. w pom. w cadt z wyjatkiem
pionéw wodnymi do poziomu parteru.
Wykonanie nowej instalacji wod-kan. z paciteniem do zlewozmywakow.

2.2.1 Instalacja wodocigowa

Wykonanie nowej instalacji w pomieszczeniach ztypu PEX, 4czonych przez zaciski:

Przewody rozprowadzgje oraz podégia do zlewozmywakow prowadziv zabudowie z
G_K fgczy z pionami przez ztzki.

Na doprowadzeniach wody do zlewozmywakoéw zaiostal zawory odcinajce. Podczenia
rozfaczne za pomaectacznikow zaciskowych i specjalnycicznikdw do padczer z armatud.
Wszystkie elementy instalacji wodagbwej , stykajce s¢ bezpdrednio z wod pitna,
powinny by wykonane z materiatow nie wptywagych ujemnie na jakédé wody i miet opinig
higieniczna — atest PZH, dopuszaezgjdo przesytania wody pitnej. Musposiada réwniez
certyfikat i znak bezpiecastwa.

2.2.2 Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne ze zlewozmywaka odprowadzone mgsta istniejcego pionu
kanalizacyjnego.

Podejcia do pionu wykonaz typowych rur kanalizacyjnych PVC kielichowych.
Polgczenia kielichowe rur wykortgprzy wyciu piegcieni gumowych.



Podejcia do przyborow wykortaz min. spadkiem 1%, zarednice pod&f przyja¢ zgodnie z
PN-92/B-01717.

Zlewozmywaki wykonane z blachy nierdzewnej lub pelalnej o wy, 50x80cm. d8la
montowane na szfkach.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Nie przewiduje s wymiany instalacji co. z wyjkiem demontau istniepcych grzejnikow
zeliwnych. Grzejniki przy balkonie typu IV zostamdemontowane wraz zgakami.
Pozostawia gi po dwa istnigjce grzejnikizeliwne zlokalizowane na istnigjej scianie
korytarzowej. Zostanone zabudowane razem z pionami ptytami G-K i mebioi.
Pozostate grzejniki zostanvymieniane na ptytowe typu 22/600/ i podtaczonestniepcych
gakzek i kzg wyposaone w gltowice termostatyczne i zawory podgrzejnikow

Wielkosci grzejnikow okrélono w czsci rysunkowej.

3. PROBY CISNIENIOWE.
Po zmontowaniu instalacji natg¢ wykona proby cgnieniowe i ptukanie instalaciji,
zgodnie z obowzujagcymi przepisami i normami.

4. UWAGI KONCOWE.

Calas¢ robot wykond zgodnie z niniejszym projektem w oparciu o aktualne normszepisy
(w tym m.in. z zakresu BHP i p-p9, oraz warunki techniczne i instrukcje momae:

2. Wykonanie i montainstalacji powinny by realizowane zgodnie z niniejszym projektem,
w oparciu o aktualne normy i przepisy (w tym m.in. z zakresuPBHp-pa..), oraz
~-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot”.

3. Monta urzagdzen i elementow, oraz proby i rozruch instalacji, nalevykona zgodnie z
wytycznymi producentow ugzzen.

4. Wszystkie stosowane materiaty powinny poséadtesty,swiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobaty technicanglane przez COBRTI INSTAL.

5. Wykonawca instalacji powinien posiadaodpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
wykonawcze i déwiadczenie w realizacji robot efych w zakresie niniejszego
opracowania.

6. W przypadku zastosowania, w trakcie wykonania instalacgadzen zamiennych w
stosunku do zastosowanych w projekcie, Wykonawca ingtgawinien uzysk& od ich
dostawcy (producenta) zapewnieniege s rownowane technicznie, t.j posiadgj
analogiczne parametry jak wdzenia przygte w niniejszym opracowaniu. Wprowadzenie
zmian powinno b§ poprzedzone ich zaakceptowaniem przez projekiastalacii.

7. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji, Wykonawcatateji powinien opracowa
instrukcje wytkowania, w zakresie niegdnym dla prawidtowej eksploatacji udzen.

8. Nalery uwzgkdni¢ wszystkie uwagi zamieszczone w projekcie.

9. Obudowy instalacji wentylacyjnych nale wykona: po zmontowaniu, uruchomieniu i
wyregulowaniu instalacji.

10. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budovdanontaowych — tom I,
Instalacje sanitarne”,

11. Wszystkie stosowane materiaty winny posiadawiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydarsep COBRTI ,INSTAL”

w Warszawie. Materiaty stosowane w instalacjach woglpmivych musz ponadto
posiadé swiadectwa PZH.

12. Dokumentacja ta przewiduje dostawnontaz, tylko umywalki z bater stojgca na szafce
I wszystkich instalacji rurowych z filtrem i armatyrprzewidziano montaklimatyzatora i
wentylatorasciennego. Podtzenie instalacji rurowychebzie po dostawie unitu.

Szczegoly zakresu prac opisuje Przedmiar Robat.



CZESC ELEKTRYCZNA

1. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

* instalacja éwietlenia ogolnego

* instalacja gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczeni
* instalacja logiczna

» rozdzielnice elektryczne

2. Zasilanie.

Pomieszczenia (na parterze i ¢tpge) posiadaty oddzielne zasilania i oddzielnerliki.
Zasilania i liczniki zostaty odtzone.

Projektuje s} dwa nowe zasilania, oddzielne dla parteru i¢traii dwie nowe rozdzielnice
TP i T1. Kada z rozdzielnic zostanie zasilona oddzielnym olemody DYz05x4 z
istniejgcej rozdzielnicy wakowej R zlokalizowanej na parterze. W rozdzielrityalery
dobudowa dwie obudowy S6 i w nich zainstalogveoziaczniki z bezpiecznikami R303-25.
Zasilania do obu rozdzielnic wykofhiav pierwszym etapie wymiany instalacji (parteru).
Przewody uktadap/t i max. nad sufitem podwieszonym.

3. Instalacje.
Oswietlenie pomieszczewykona przy pomocy opraw jarzeniowych 4x18W lub LED

montowanych w suficie podwieszonym. Instajagykona przewodami YDYpo3,4x1,5.
Przewody uktadap/t i nad sufitem podwieszonym. Oprawy nad talbficaabcza
oddzielnymi wyhcznikami.

W biurach Nr 1 i 2 przewidziano ratnie égwietlenia 500Ix.

Instalacg gniazd wtyczkowych wykortgprzewodem YDYpo3x2,5 pod tynkiem.

Stosowa gniazda wtyczkowe w WC 16A 250V IP44, w pozosthtpomieszczeniach IP20.
W pomieszczeniach stosoévsprzt IP20.

Instalacg logiczrg (4 obwody) wykoné&przewodem UTP4x2x0,5 kat.5e w instalacyjnych
listwach LN35x10 na tynku, w istnigych korytach kablowych w korytarzu i nad sufitem
podwieszonym w pomieszczeniach. Obwody pc¢ do szafy PD w pokoju 212.

4. Tablice rozdzielcze.

W korytarzach na parterze i lepize zainstalowanowe rozdzielnice natynkowe wg. rysunku
Nr E.3

Na parterze w istniegej rozdzielnicy R naleg zainstalowé dodatkowe wyposanie wg.
rysunku E.3

5. Zagadnienia BHP.

W modernizowanych pomieszczeniach instalacje wykenakiladzie TN-S, istnigra
instalacja jest w uktadzie TN-C. Przed oddanientaliasji do uytku wykona pomiary
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej, skuteczriwi dziatania wydcznikow
réznicowopgdowych, opornéci izolacji przewodow, nakenia gwietlenia i sporzdzic
protokoty.

6. Warunki wykonania.
Instalacje wykonazgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbot
budowlano-montaowych - cz. V - instalacje elektryczne.

Szczegoly zakresu prac opisuje Przedmiar Robat.



7. Obliczenia.
7.1. Sprawdzenie doboru przewoddw i zabezpiedpewarunkow przegieniowych—
obliczenia przyktadowe
Zgodnie z zapisami PN, dla zastosowanych w dokuacgwielkasci zabezpiecae musa
by¢ spetnione porisze warunki:

11.k<J <J

12.16 x4 <1,45xJ

gdzie:

Js — prad obcizenia

J— wielkaé¢ zabezpieczenia

J, — rzeczywista obgralnas¢ dtugotrwata przewodu

Ponizej pokazano przyktady doboru przewodow i zabezpgiedia wybranych, typowych
obwoddw.

A) Przewdd YDYzo 5x4; zabezpieczenie 25A; 9 13,4A; J=34 A
2) 12,1A<25A <34A
3) 1,6 x25A=40A<145x34A=490A
40 A<49 A

B) Przewdd YDYpo 3x2,5; zabezpieczenie P312- C16-30-ACs 15,0A; J=195A
4) 15,0A<16A <195A
5) 1,6 x16 A=26 A<145x195A=28A
26 A < 28A

C) Przewdd YDYpo 3x1,5; zabezpieczenie 10A4;36,0A; J=145A
- 6,0A<10A <145A
- 16x10A=16 A<145x145A=21A
16 A<21A

7.2 Obliczenie ilgci opraw oswietleniowych.

1.Pokéj 1
Natezenie wg PN-EN 12464- 500 Ix

s=18mM

Metoda sprawrgei

500*18*13
0=——"——"""=2600
045 am
llos¢ opraw
26000
n=——= 39 szt. opraw 4x18 W
660(
Przyjto 4 szt. opraw 4x18W.

E,= A 500=512 |x
39

rz

2.Pokoj 2
Natezenie wg PN-EN 12464- 500 Ix

s=13nm



Metoda sprawnii
500*13*13
045

llos¢ opraw

18777
n= 660C = 287 szt. opraw 4x18 W

Przyjto 4szt. opraw 4x18W.

E =% *500=696 Ix
287

U= =18777m

rz

7.3 Obliczenie mocy

Rozdzielnica TP
Pi=9,1kW
Pz=9,1x0,7=6,3kW
=12,1A

Rozdzielnica T1
Pi=9,1kW
Pz=9,1x0,7=6,3kW
=12,1A




