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IV OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

1.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont sanitariatow na poziomie | pietra budynku Zespotu
Szkot nr 6 przy ulicy Nowodworskiej 70-82 we Wroctawiu (dz.nr 9/1, AM-9, obreb Nowy Dwor)

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
= Umowa z Inwestorem
= Inwentaryzacja budowlana czesci budynku objetej opracowaniem
e Wizja lokalna
e Obowigzujace normy i przepisy budowlane
1.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia  netto
(m2)
| PIETRO
21 PRZEDSIONEK WC CHtLOPCOW ptytki ceramiczne 4,24
212 WC CHtLOPCOW plytki ceramiczne 8,08
213 WC DZIEWCZAT ptytki ceramiczne 8,27
2/4 PRZEDSIONEK WC DZIEWCZAT ptytki ceramiczne 4,24
2/5 WC NAUCZYCIELI/NIEPEENOSPRAWNYCH ptytki ceramiczne 4,70
Razem 29,53
« Powierzchnia netto 29,53 m2 wg PN-ISO 9836:1997
o Wysoko$¢ pomieszczen — 3,22 m
1.4 PROGRAM UZYTKOWY

Przebudowywany zespét sanitarny na poziomie | pigtra budynku szkoty obejmuje pomieszczenia dla

ucznidw i nauczycieli. Przewiduje sie korzystanie z pomieszczen przez 90 uczniow (przyjeto 45
chtopcdw i 45 dziewczat) oraz 8 nauczycieli.

2 SYTUACJA

2.1 STANISTNIEJACY

Na terenie dziatki nr 9/1, AM-9, obreb Nowy Dwér przy ulicy Nowodworskiej 70-82 we Wroctawiu
znajduje sie trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna) budynek Zespotu
Szkot nr 6. Obiekt zostat wzniesiony w latach 60-tych XX wieku w konstrukcji tradycyjnej, murowane;.

Obiekt zaplanowano na rzucie litery ,C" , od strony potudniowo-wschodniej do budynku przylega
parterowy tacznik prowadzacy do jednokondygnacyjnego bloku sportowego. Gtéwne wejScie do
budynku szkolnego od strony wschodnie;.




22 PROJEKT

Planowana przebudowa i remont obejmuje pomieszczenia sanitarne znajdujace sie na poziomie | pietra
budynku szkolnego, w jego potudniowo-zachodnim skrzydle, ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania
do obowigzujacych przepisdéw, normatywdw oraz wspoétczesnych standardow uzytkowych.

3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe i remont zespotu sanitarnego na poziomie |
pietra. Funkcja pomieszczen pozostaje bez zmian.

33 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje wylgcznie przebudowe wewnatrz obiektu, bez ingerencii
w elewacje i bryte budynku.

34 OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek Zespotu Szkét nr 6 nie jest objeta ochrong konserwatorska.

4  DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

4.1 OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY | REMONTU
SANITARIATOW NA POZIOMIE | PIETRA W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 6 PRZY
ULICY NOWODWORSKIEJ 70-82 WE WROCLAWIU

411 Podstawa opracowania

Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora

Wizja lokalna

Czes¢ architektoniczna oraz czesci instalacyjne projektu budowlanego
Obowigzujace normy, przepisy, literatura techniczna

41.2 Cel opracowania

Celem niniejszej opinii technicznej jest ustalenie mozliwosci technicznej wykonania przebudowy
istniejacych pomieszczen sanitarnych w celu remontu i poprawy funkcjonalno$ci,pod wzgledem
konstrukcyjnym.

41.3 Opis konstrukciji istniejacego obiektu

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly grubosci 36¢cm + tynk cementowo-wapienny.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegly gr. 24cm, a éciany nienosne grubosci 12 i 6cm.

Stropy nad parterem i pietrem Zelbetowe prefabrykowane, podciagi i schody Zzelbetowe wylewane.



Stropodachy Zelbetowe wentylowane z pustkg powietrzng i przekryciem z ptyt korytkowych na
azurowych Sciankach, z pokryciem z papy termozgrzewalne.

4.1.4 Uzytkowanie obiektu obecne i jego stan konstrukcyjny

Budynek petni funkcje pomieszczen szkolnych.

Analizg objeto fragment budynku z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi na kondygnaciji | pietra.
Przebudowa polega na remoncie istniejacych scian i posadzek oraz budowie nowych Scianek
dziatowych z bloczkéw Silka oraz wykonaniu poszerzenia istniejacych otworow drzwiowych w Scianie
wewnetrznej i montazu nadprozy.

Nie zmienia si¢ funkcji pomieszczen, obcigzenia uzytkowe pozostajg na tym samym poziomie.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze budynek szkoty znajduje sie w dobrym stanie technicznym.
Nie stwierdzono oznak wyeksploatowania czy przecigzenia w postaci nadmiernych ugiec stropow czy
tez rys i peknie¢ w wiericach oraz $cianach no$nych.

WNIOSKI | ZASTRZEZENIA

OBIEKT NADAJE SIE DO w/w PRZEBUDOWY.

Przebudowa nie ma wptywu na stan graniczny nosnosci oraz stan graniczny przydatnosci do
uzytkowania w zadnym z elementéw konstrukc;ji jak i w calym budynku, przez co spetnia warunki
zachowania bezpieczenstwa konstrukcji i elementéw konstrukcyjnych budynku zgodnie z § 204
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

42 ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

421 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

Demontaz:

- istniejacych drzwi wewnetrznych

- istniejacego wyposazenia — ceramika sanitarna i armatura

- istniejacej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w obrebie przebudowywanych pomieszczen

- istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

- istniejgcej instalacji wentylacji mechaniczne;

- istniejacej instalacji elektrycznej w obrebie przebudowywanych pomieszczen

Wyburzenia i przebicia;

- wyburzenia istniejacych Scianek dziatowych

- skucie oktadzin z ptytek ceramicznych na Scianach i posadzkach, skucie odspojonych elementéw
tynku

- usuniecie powtok malarskich na $cianach i sufitach

- skucie posadzek do poziomu ptyty stropu konstrukcyjnego, usuniecie izolacji przeciwwilgociowej
- wykonanie przebi¢ w Scianach pod nowe drzwi wewnetrzne

- wykonanie przebi¢ w stropach i Scianach pod instalacje wewnetrzne

, 422 Sciany
Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw silikatowych o gr. 8, 12, cm kl. 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej).



Dopuszcza sie wykonanie $cian dziatowych w systemie zabudowy lekkiej w oparciu o rozwigzania
systemowe.

Scianki instalacyjne (zabudowa stelazy) lekkie z plyt gipsowo-kartonowych np. firmy RIGIPS , o
konstrukcji stalowej, z pokryciem z ptyt GK, o gr. 2x 1,25 cm — ptyty wodoodporne, wypetnienie z wetny
mineralne;.

Kabiny sanitarne systemowe typu LTT, wykonane z laminatu wysokocisnieniowego .Wysokos¢
catkowita 200cm, przeswit nad podtogg 15cm, profile malowane proszkowo, zamkniecie — gatka z
zasuwka.

42,3 Posadzki
Warstwy posadzkowe wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcych posadzek korytarza, aby nie byto uskokdw
w progach drzwi. Uktad warstw posadzki wg rys. A3. Ptytki ceramiczne typu gres na kleju (grubos¢ ok.
1,5cm) niepolerowane, antyposlizgowe (R10) zmywalne, nasigkliwo$¢ < 3%, klasy IV $cieralno$ci,
odporne na Srodki chemiczne, czyszczace i higieny osobistej.

424 Wykonczenie wewnetrzne
Tynki, okfadziny

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych $ciany obtozy¢ ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2.20 m. Powyzej istniejace sciany wewnetrzne wykonczy¢ gladzig gipsowa. Przed
malowaniem $cian oczy$ci¢ powierzchnie, uzupetni¢c ubytki tynku oraz zagruntowa¢ wszystkie
powierzchnie.

Sufity podwieszane

We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach zamontowaé sufit podwieszany systemowy
modutowy typu Thermatex z prasowanej wetny mineralnej o wymiarach 60x60cm.

Wysokos¢ sufitu podwieszonego: 2,60 m, 2,80m.

Sufit podwieszany: NRO, niekapiacy i nieodpadajacy pod wptywem ognia, wyposazony w pola
wentylacyjne i o$wietleniowe.

Malowanie
Sciany wewnetrzne malowac farbami lateksowymi potmatowymi w kolorze zgodnym z indywidualnym
projektem wnetrza.

42,5 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna istniejaca.
Stolarka drzwiowa projektowana drewnopodobna z ptyt MDF np.: typu Porta, Polskone;
Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych ptytowe, z wypetnieniem ptytg wiérowa z oscieznicami
stalowymi i z otworami nawiewnymi oraz z funkcjg klamki zwyktej z zamkiem. Drzwi wejSciowe do
pomieszczen wyposazone w samozamykacze.
Drzwi w systemie Scianek lekkich LTT, wolna przestrzef 15cm nad posadzka.

5 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Jedno z przebudowywanych pomieszczen (pom.nr 2/5) przystosowano do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych poprzez: zapewnienie przestrzeni manewrowej 1,5 x 15m, zastosowanie drzwi bez

5



progow, zainstalowanie miski ustepowej oraz umywalki przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych,
zainstalowanie uchwytoéw-poreczy utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych.

6 INSTALACJE SANITARNE
Instalacje wod-kan., co i wentylaciji.

1. Budynek wyposazony jest w wezet cieplny wymiennikowy dla potrzeb co. i cwu. i zlokalizowany jest
w przyziemiu. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb co. i cwu. pozostanie na tym samym poziomie.
Zapotrzebowanie ilosci wody pozostanie na tym samym poziomie.

2. Budynek jest chroniony ppoz. przez m.in. instalacje hydrantowg z hydrantami Dn25.na kazdym
pietrze.

3. Instalacje wod-kan. z uwagi na stan techniczny podlegajg w rejonie remontowanych sanitariatow
wymianie na nowe.

4. Instalacja co. - zostang wymienione grzejniki (obecnie zainstalowane sg zeliwne zeberkowe.
Zastosowane zostang grzejniki blaszane z zaworami z gtowicami termostatycznymi. Instalacja co.
bedzie wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem i wprowadzona do istniejgcych piondw lub
podejscia z rur PEX.

5. Instalacja wody zimnej i cwu wykonana zostanie z rur  PEX izolowanych wyposazona w baterie
uruchamiane przyciskowo, sptukiwanie pisuarow réwniez bedzie uruchamiane przyciskowo. Zawory
czerpalne do celow porzadkowych i przy pisuarach bedg kulowe ze zlaczkq do weza.

6. Piony zeliwne zostang zdemontowane i nowa instalacja kanalizacji zostanie wykonana z rur PCV.
W celu odpowietrzenia i napowietrzenia instalacji zastosowano piony z rurami wywiewnymi
podtaczonymi do istniejacych wywiewek dachowych. Rury i piony kanalizacyjne niemozliwe do
ukrycia bedg obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi, z uwzglednieniem dostepu do rewizj.

7. Przewody wody i kanalizacji prowadzone bedq w ruszcie scianek dziatowych oraz w przestrzeni
miedzy sufitem podwieszanym a stropem.

8. Przewody i piony kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg lub obejm pod kielich
, maksymalny rozstaw 1 m. Przejscia przez strop w tulei ochronne;.

9. Kabiny WC bedg wyposazone w systemowe stelaze z muszlg typu GEBERIT. Zastosowano pisuary
typu GEBERIT. Przedsionki wyposazone bedg w umywalki ,55” na pétnogach.

10. Kabina dla niepetnosprawnych wyposazona zostanie w muszle wiszaca i umywalke i pochwyty
certyfikowane dla niepetnosprawnych.

11. Pomieszczenia w ktdrych wymagane sa kratki sciekowe, bedg wyposazone w kratki sciekowe
Dn50 PCW z przykrywka metalowa. Armatura, wentylatory, grzejniki i ilosci wyszczegdlniono w
czesci rysunkowej.

12. Przy pracach montazowych nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

- Wszystkie prace montazowe, rozruch i odbiér zaprojektowanych instalacji musza by¢ zgodne

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz wytycznymi

producenta. Zeszyt 7 -COBRTI INSTAL Warszawa — 2001 oraz wymagania normy PN-91/B-10700.00 ,,

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze.”

- Wysokos¢ usytuowania przyborow zgodnie z normg PN/B-10701. W miejscach przejScia rur przez

Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno si¢

lokalizowa¢ potaczen przewoddw.

- Z uwagi na zmiane sufitow podwieszonych na systemowe, zastosowana bedzie wentylacja wywiewna

wymuszona zapewniajaca wymagang ilos¢ powietrza za pomocg przewodéw went. typu Spiro i aluflex,

anemostatéw sufitowych z zastosowaniem wentylatoréw kanatowych zataczanych czujkami ruchu
zainstalowanych w przedsionkach. Wentylacja wtgczona do przynaleznych kanatow wentylacji



grawitacyjnej. Anemostaty wywiewne zlokalizowano nad kabinami WC i nad zespotem pisuarow. W

pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych bedzie oddzielny wentylator zatgczany ze Swiattem.

13. Kanaty ceramiczne wentylacji grawitacyjnej sg wyprowadzone ponad pota¢ dachu i zostaty
sprawdzone na drozno$¢ i sg sprawne.

14. Nawiew powietrza bedzie poprzez istniejace nawietrzaki okienne wramowe oraz przez infiltracje z
korytarza zapewniajgce wymagang ilos¢ powietrza.

15. Strumienie powietrza dla wentylacji pomieszczen przyjeto w oparciu 0 obowigzujace przepisy,

z uwzglednieniem typu i iloSci zainstalowanych przyboréw sanitarnych.

16. Zestawienie pomieszczen, w ktorych zastosowano wentylacje mechaniczna, oraz wartosci strumieni
powietrza wentylujgcego te pomieszczenia, zamieszczono w tabeli nr 1.(rozplanowanie o dobér
akcesoriow inst. ujeto w czesci rysunkowej)

Tab. 1 — warto$ci strumieni powietrza wentylujgcego (wysoko$¢ pom. pod stropem podwieszonym

wynosi 2,8 i 2,6m

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Kubatura Krotnos¢ | Projektowany strumien

[Mm°] [h] powietrza[m° / h]

| pietro ]

2/1 PRZEDSIONEK WC CHLOPCOW 10,86 4 40

2/2 WC CHLOPCOW 2424 4 150

2/3 WC DZIEWCZAT 24,81 6,19 150

2/4 PRZEDSIONEK WC DZIEWCZAT 10,86 4 40

2/5 WC NAUCZYCIELI/ 12,04 4,15 50

NIEPELNOSPRAWNYCH

82,81 430

Wentylacja mechaniczna przewidziana jest do pracy okresowej, w trakcie uzytkowania
pomieszczen, w pozostatym czasie bedzie spetnia¢ wymogi wentylacji grawitacyjne;.

7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
71 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi:

e instalacja o$wietlenia ogdlnego

e instalacja gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia
e zasilanie i sterowanie wentylatoréw

72 ZASILANIE

W korytarzu przy sanitariatach zainstalowac rozdzielnice wnekowa wg. rys. nr E2
Nowa rozdzielnice zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy ,6” dobudowujac w niej roztacznik z bezpiecznikami
R301 25. Zasilanie wykona¢ przewodem YDYZo3x4 uktadanym w listwach instalacyjnych 20x20 nt.

7.3 INSTALACJE

W remontowanych pomieszczeniach istniejacg instalacje elektryczng zdemontowac.
Nowag instalacje wykonac:
-o$wietleniowg pod tynkiem i nad sufitem podwieszonym przewodem YDYpz03,4x1,5



-gniazd wtyczkowych przewodem YDYpZz03x2,5 pod tynkiem.

-zasilania wentylatoréw przewodem YDYpzo4x1,5 nad sufitem podwieszonym i pt.

Oswietlenie wykona¢ przy pomocy opraw ledowych np. COMPACT LED EVO P IP44 60W
mocowanych w suficie podwieszonym oraz plafoniery CAMEA LED EVO 20W 1P44 na scianach (lub
inne oprawy o podobnych parametrach). Przewiduje sie natezenie o$wietlenia 200Ix.

Do instalacji o$wietleniowej i gniazd wtyczkowych stosowac osprzet pt. |P44.

Przewidziano 3 szt. wentylatorow kanatowych i tazienkowych(w projekcie sanitarnym). Wentylatory
zatgczane bedg w pomieszczeniach 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 czujnikami ruchu ktore nalezy zainstalowa¢ na
suficie podwieszonym w pom. 2/1 i 2/4.. W pom. 2/5 wentylator W3 zataczany bedzie razem z
o$wietleniem gdérnym tego pomieszczenia. Wentylator W1 dotyczy réwnocze$nie pom.2/1 i 2/2,
wentylator W2 dotyczy pom. 2/3 i 2/4. Sposdb sterowania pokazano na rys. nr.E2.

74  ROZDZIELNICE

Nowa rozdzielnice RS wykonac wg. rys. nr E 2
75 ZAGADNIENIA BHP

W remontowanych pomieszczeniach instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S. Przed oddaniem instalacji do
uzytku wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci izolacji przewodow,
natezenia o$wietlenia i sporzadzi¢ protokoty.

76 WARUNKI WYKONANIA

Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - cz. V - instalacje elektryczne.

7.7 OBLICZENIA
7.7.1 Obliczenie iloSci opraw oswietleniowych.

Przyktadowe obliczenie — WC niepetnosprawnych pom. 2/5
Natezenie wg PN-EN 12464- 200 Ix
s=4,6m?2
Metoda sprawnosci
~ 200*4,6*1,3
0,40

llo$¢ opraw

_ 295 0,44 szt. opraw Led 60W

n=
6600
Przyjeto 1 szt. opraw.

E,= i*200 =454 Ix
0.44

=2925Im

rz

7.7.2 Obliczenie mocy

Moc zainstalowana i zapotrzebowana nie zwigkszy sie.



Moc zainstalowana oswietlenia — 0,6kW, gn. wtyczkowych — 3,0kW Razem 3,6kW
Moc zapotrzebowana — 3,6x0,7=2,5kW

Prad obcigzenia - 12A

Wielko$¢ bezpiecznika —25A

Przewdd zasilajacy YDYzo3x4 1dd=34A

8 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zakres projektu - wszystkie ujete w projekcie pomieszczenia sq integralng czescig budynku — sg z nim
powigzane funkcjonalnie i nie stanowig samodzielnej cato$ci techniczno-uzytkowe;.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami opracowania charakterystyki wymagaja wytacznie wydzielone
czesci budynku, stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg. Parametry budynku nie ulegajg
zmianie.

Budynek istniejacy, zakres opracowania — przebudowa pomieszczen - nie przewiduje ingerencji w
istniejace elementy budynku takie jak sciany zewnetrzne, drzwi zewnetrzne, okna i system grzewczy.

9  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

o Emisja zanieczyszczen

Poniewaz zrodtem ciepta dla instalacji c.o. jest wezet cieplny, zlokalizowany w budynku, obiekt
spetnia warunki ochrony atmosfery.

o Emisja hataséw oraz wibracji

Planowana przebudowa oraz remont pomieszczen z projektowanym wyposazeniem oraz
przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituje szczegdinych hatasow i wibracii
wymagajacych dodatkowych srodkdw zaradczych.

o Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana przebudowa oraz remont pomieszczen obejmuje i pomieszczenia w istniejgcym
budynku szkolnym. W zwigzku z powyzszym nie zmienia wptywu istniejgcego budynku na
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

o Wplyw inwestycji na Srodowisko ze wzgledu na rodzaj uzytych materiatéw

Z uwagi na charakter inwestycji oraz zastosowane rozwigzania projektowe i uzyte materiaty
planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko.

10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Gtéwny budynek szkoty jest niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej obiektu — C.

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe i remont jednego z zespotéw sanitarnych
znajdujacych sie na poziomie | pietra. Sg to pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi, funkcja
oraz lokalizacja pomieszczen po przebudowie pozostaje bez zmian.

Instalacja wodna hydrantowa. Przewody wentylacyjne murowane obstugujg wytacznie jedng ( dana)
kondygnacje. Instalacje elektryczne zabezpieczona wytgcznikiem ppoz dla budynku.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku
szkolnego, a planowana przebudowa nie ma wptywu na te warunki. W zwigzku z powyzszym, zgodnie
z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.U z 2015r, poz.2117) niniejszy
projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;



11 INFORMACJA DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZANIA PLANU BIOZ

SPIS ZAWARTOSCI :

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz i kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
obiektdw.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiorce lub adaptacii.

4, Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

d. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.
1126 ).

1.4. Projekt budowlany

2. Zakres i kolejno$c¢ realizacji

Rozbidrka istniejacych Scianek dziatowych
Rozbidrka istniejacych podtdg

Przebicia w istniejacych Scianach nosnych i stropach
Sciany dziatowe

Instalacje wewnetrzne

Warstwy wykonczeniowe podtog

Drzwi wewnetrzne

Roboty wykonczeniowe

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce lub adaptacii
Brak obiektow budowlanych podlegajacych rozbiérce

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Nie wystepuja. Planowane przebudowa i remont nie obejmuje zagospodarowania terenu.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robét
budowlanych, rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- prace rozbiérkowe i demontazowe

- prace na wysokosci

- transport materiatow budowlanych
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6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot nalezy do obowigzkdw
kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszyscy pracownicy powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy i by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126)

Na tablicy budowy nalezy umie$ci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego. Umozliwi¢ wjazd i dojazd na dziatke dla w/w stuzb. Na terenie budowy nalezy umie$ci¢ w
miejscu fatwo dostepnym i oznakowanym apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami.

Na etapie realizacji zamierzenia budowlanego nalezy opracowywac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

12 INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU

Na etapie realizacji dopuszcza sie zmiany, poza wymienionymi w art.36a ust.5 ustawy Prawo
Budowlane.

13 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany budynku w zakresie gabarytow a jej oddziatywanie
mie$ci sie wewnatrz budynku. Dotychczasowy obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian.

UWAGA!

Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakéw towarowych i technologii uzyto
w celu doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie
zastosowanie materiatlow i technologii rownowaznych. Zastosowanie innych rozwiazan
materialowych oraz innych urzadzen jest uwarunkowane zachowaniem odpowiednich
parametréw i standardu jakie posiadajg materialy i urzadzenia podane w projekcie, kazdorazowo
w uzgodnieniu z Projektantem.

Wykorzystywane na etapie budowy materialy i produkty musza mie¢ stosowne atesty, aprobaty i
dopuszczenia a ich montaz i/lub instalacja illub budowa powinny by¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

za zespdt projektowy
mgr inz. arch. Beata Wasik
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