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oprawa z kloszem LED 30W/840-4000K/3500Im
oprawa awaryjna ORION LED 4W A/AT—kierunkowa /Wyjscie

oprawa awaryjna ORION LED 7W— A/AT

czujnik ruchu 360 stopni
gniazdo 2P+Z/16A-IP20 p/t — 3/nr obw

przetacznik oswietlenia p/t

Rozdzielnia TS
wentylator scienny Np. Dospel 150 WCH 27W

UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wykona¢ jako wtynkowe

. obwody o$wietleniowe przewodem YDYpzo 3/4 x 1,5 mm2

. obwody gniazd wtykowych oraz zasilanie klimatyzatoréw YDYpzo 3x2,5mm2

. oprawy ewakuacyjne podtaczy¢ sprzed wylacznika

. zasilanie rozdzielni TS wykonaé przewodem YDY 5x4mm2 p/t z rozdzielni gtéwnej /
wykorzystac rezerwowe zabezpieczenie 25A.

. gniazda wtykowe montowa¢ na wys. 30 cm

. oprawy o$wietleniowe montowa¢ bezposrednio do sufitu

. oSwietlenie w korytarzu sterowane czujnikiem ruchu

rozdzielnica TS - montowana w korytarzu

10. wykona¢ potaczenia wyréwnawcze na rurach co i woda, przewoéd sprowadzi¢ do szyny PE

11. wykona¢ potaczenie szyny PE z uziomem zewn/odgrom.
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