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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiar robét obejmuje:

Roboty sanitarne i budowlane,

czes$¢ 3- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wymuszonej w przyziemiu

- Wykucie i udroznienie istniejacych kanatéw ceramicznych grawitacyjnych

- Naprawa i zamurowanie wyku¢

- Wykonanie przebi¢ dla kanatéw wentylacyjnych

- Utozenie i montaz kanatéw spiro z wywiewnikami

- Wykonanie zabudowy z G-K zamontowanych kanatéw spiro

- Wymalowanie zabudowy farbg emulsyjng akrylowg koor biaty

- Montaz dwdch zespotéw wentylatorow G1 i G2

- Wmontowanie w istniejgcg kwatere okna korytarzowego zestawu czerpni i przepustnicy sterowanej elektr. (poza zakres tego zaméwienia)
- Wtawienie brakujgcych nawiewnikéw naramowych L=499 mm V=35m3/h

- Montaz nagrzewnicy $ciennej elektr. N=3,0 kW (poza zakres tego zamdwienia)

- Wykonanie zasilania elektr. przepustnicy i nagrzewnicy (poza zakres tego zaméwienia)

- Wykonanie zasilania elektr. do wentylatoréw w pom. nr 005 i 004 z sali nr 006 i 002

- Wykonanie zasilania elektr. wentylatoréw z gniazdek w sali nr 006 i 002 (takie rozwigzanie istnieje w sali nr 001) poprzez regulatory obrotow i
programator dobowy witgczony do gniazdek.

- Wywoz i utylizacje gruzu oraz odpadéw.

Przy opracowaniu Przedmiaru robét korzystano z programu komputerowego, na bazie katalogédw KNR. i analizy wtasne;j.
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cz-3-PR -wykonanie wentylacji grawitacyjnej wymuszonej w przyB&t7ibd DRRBR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
(CPV:45400000-1)
1 Wywoéz gruzu
1|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.1/0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
0.25%0.12*0.3*4*2+0.2*0.2*0.25%4 m3 0.11
0.15%0.25*0.8*4*2 m?3 0.24
RAZEM 0.35
2|Kal ind. Optata za wysyp t
d.1
0.35 t 0.35
RAZEM 0.35
2 Rozbioérki+ montaz zabudoéw z ptyt G-K
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.2/0212-03 nad 15 cm - wykucie kanatéw pionowych na | pietrze +parter
0.15%0.25*0.8*4*2 m?3 0.24
RAZEM 0.24
4/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.2/0208-03 grubosci do 30 cm
4*2<stropy> szt. 8.00
2*2<$ciany> szt. 4.00
RAZEM 12.00
5/KNR-W 2-02 | Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?
d.2/2004-01 czych jednowarstwo 50-01
(6.6+0.2)*(0.2+0.2)<G1>+(15+6.5+0.2*3)*(0.2+0.2)<G2> m?2 11.56
RAZEM 11.56
6| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- | m?
d.2/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(6.6+0.2)*(0.2+0.2)<G1>+(15+6.5+0.2*3)*(0.2+0.2)<G2> m?2 11.56
RAZEM 11.56
7|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.2|0325-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.2{1204-02
0.25%0.8*4*2 m?2 1.60
RAZEM 1.60
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- |m?
d.2/0711-01 pach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0.25%0.8*4*2 m?2 1.60
RAZEM 1.60
10|Kalk. wiasna |Dostawa- i montaz nawiewnikéw naramowych V=35m3/h przy dp=10Pa L=400 szt.
d.2 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 Montaz wentylacji G1
11|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale sil- | szt.
d.3/0205-01 nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|Kalk. wiasna |Dostawa- W entylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem |szt.
d.3 na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) -wentylator kanatowy
np. turbo-silent 200 Dospel 1125 W , V=292 m3/h + regulator obrotéw +programa-
tor dobowy (do gniazdka) lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-17 |Kré¢éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm szt.
d.3/0210-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.3|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
3.14%(3.5+16+1) m?2 64.37
RAZEM 64.37
15|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.3/0140-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4 Montaz wentylacji G2
16|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale sil- | szt.
d.4/0205-01 nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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cz-3-PR -wykonanie wentylacji grawitacyjnej wymuszonej w przyB&t7ibd DRRBR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|Kalk. wiasna |Dostawa- W entylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem |szt.
d4 na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) -wentylator kanatowy
np. turbo-silent 200 Dospel 1125 W , V=292 m3/h + regulator obrotéw +programa-
tor dobowy (do gniazdka) lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 2-17 |Kr6¢éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm szt.
d.4/0210-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m2
d.4|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
3.14*(4.2+3.6+6.5+15.2+6.5+1) m?2 116.18
RAZEM 116.18
20{KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.4/0140-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5 Instalacja elektr.
21|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych otwartych zawieszanych - przemontowanie |szt.
d.5/1133-04 na kanat z G-K
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z cegty o gr. do 1 cegly z recz-| prze-
d.5/0312-04 nym przebijaniem otworéw - rura o $r. zewn. do 40 mm pust.
3 prze- 3.00
pust.
RAZEM 3.00
23|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw betono- m
d.5/1001-06 wych
2+3 m 5.00
RAZEM 5.00
24|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5/1012-01
2+3 m 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR 4-01 Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach |m
d.5/0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
2+3 m 5.00
RAZEM 5.00
26|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto-|m
d.5/0210-01 wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. Przewod YDYp-450/
750V 3x1,5mm2'
6 m 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5/0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podiozu betono-
wym
6 m 6.00
RAZEM 6.00
28|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 4, szt.
d.5/0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.5/0302-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemie- | szt.
d.5/0309-03 niem w puszkach z podigczeniem - Gniazdo 2-bieg. z uziem. p/t Pt230 P44
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie moco- | kpl.
d.5/0502-10 wane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-| pomiar.
d.5/1202-01 piecia
2 pomiar. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 4-03 Wykon.potaczen przewoddw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w pusz-  |kpl.
d.5/0904-01 kach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewoddéw (3 odgatezienia)- G1 i
G2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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cz-3-PR -wykonanie wentylacji grawitacyjnej wymuszonej w przyB&t7ibd DRRBR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|KNR 5-08 Podtgczenie silnikéw w obudowie normalnej - kable 2-zytowe Cu do 6 mm2 - G1i |szt.
d.5/0815-06 G2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 Zestaw nawiewny - wylgczony z realizacji
35|Kalk. wiasna |Dostawa- Zestaw nawiewny- czerpnia do profilu okiennego+przepustnica PWE szt.
d.6 60x40 z sitownikiem +programator dobowy (do gniazdka)
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
36|Kalk. wiasna |Dostawa- nagrzewnica $cienna C3N Frico Cat N=3,0 kW +prodramator dobowy |szt.
d.6 (do gniazdka) lub réwnowazny
szt. 0.00
RAZEM 0.00
37|Kalk. wiasna |Montaz zestawu nawiewnego szt.
d.6
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
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cz-3-PR -wykonanie wentylacji grawitacyjnej wymuszongF8 PAMEENIE MRDERIAL OW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|-wentylator kanatowy np. turbo-silent 200 Dospel |szt 2.00 2.00
1125 W , V=292 m3/h + regulator obrotéw +pro-
dramator dobowy (do gniazdka)
2.|anemostaty kotowe, typ D o $r. do 160 mm szt. 11.00 11.00
3.|blachowkrety kg 1.44 1.44
4.| cegta budowlana petna szt. 16.00 16.00
5.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.01 0.01
6.|cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.01 0.01
7./ cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.01 0.01
8.| ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.02 0.02
9. ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.01 0.01
10.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 0.46 0.46
11.|farba emulsyjna dm3 2.99 2.99
12.|gips budowlany szpachlowy t 0.02 0.02
13.|Gniazdo 2-bieg. z uziem. p/t Pt230 P44 szt 2.04 2.04
14.|gniazdo rozgatezne 4x2,5 szt 2.00 2.00
15.] klej kostny kg 0.06 0.06
16. | kolki do wstrzeliwania z nabojami szt. 46.93 46.93
17.|kotki kotwigce szt 12.00 12.00
18.| kotki rozporowe plastikowe szt 12.60 12.60
19. kré¢ce amortyzacyjne brezentowe, z kotnierzami | szt. 4.00 4.00
ze stali ksztattowej do przewoddw, o przekroju ko-
fowym o $rednicy do 200 mm
20. |ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowa- |m?2 52.36 52.36
nej, kotowe, typ S (SPIRO) o $r. do 200 mm
21.|ksztattowniki stalowe profilowane C m 23.70 23.70
22.| ksztattowniki stalowe profilowane U m 8.79 8.79
23.|lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny dm3 0.02 0.02
24.|nagrzewnica $cienna C3N Frico Cat N=3,0 kW szt 0.00 0.00
25./nawiewnik naramowy V=35m3/h przy dp=10Pa L= |szt 1.00 1.00
400 mm z montazem
26.| oplata t 0.28 0.28
27.|piasek do zapraw m3 0.04 0.04
28.|piasek do zapraw m3 0.04 0.04
29. |piasek do zapraw m3 0.04 0.04
30.| Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m? 12.14 12.14
31.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ |szt. 74.03 74.03
C 0 $r. do 200 mm
32.|Przewdd wentyl. Spiro fi 100-200mm m?2 135.41 135.41
33.|Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2' m 6.24 6.24
34.| Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywg p/t szt 2.04 2.04
35.|Puszka PO 60 mm koncowa bez pokrywy szt 2.04 2.04
36.|rury stalowe typ S $rednie czarne z koncami gtad- |m 0.84 0.84
kimi o $r. zewn. do 40 mm
37.|sznur azbestowy pleciony suchy $r. 10 mm kg 0.05 0.05
38.|Szpachléwki emulsyjne ogdlnego stosowania dm3 34.68 34.68
39.|8ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-  |kg 67.94 67.94
tem na catej diugosci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm
40.|tasma m 26.17 26.17
41.|uchwyty szt 12.60 12.60
42.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt. 6.24 6.24
kotowych o $r. do 160 mm
43.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych  |szt. 364.71 364.71
kotowych o $r. do 200 mm
44.|wapno suchogaszone t 0.00 0.00
45.|wapno suchogaszone t 0.01 0.01
46.|woda m3 0.01 0.01
47.|woda z rurociagu m3 0.01 0.01
48.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.00 0.00
49.| Zestaw nawiewny- czerpnia do profilu okiennego+ |szt 0.00 0.00
przepustnica PWE 60x40 z sitownikiem +progra-
mator dobowy (do gniazdka)
50.| materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
-6-
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