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UWAGI:
1. Zasilanie grzejnikéw z pod stropu piwnicy
2. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw z pod stropu
piwnicy
UWAGI:

1. Przebicia do kanatow went. grawitacyjnej wykona¢ nad
podioga | pietra od strony klasy dla G1i G2

2. Przebicia do kanatow went. grawitacyjnej wykona¢ nad
podtoga parteru od strony klasy i nastepnie przez strop do
przyziemia dla G1

3. Przebicia do kanatow went. grawitacyjnej wykona¢ nad
podtogg parteru od strony fazienki i nastepnie przez strop
do przyziemia dla G2

4. Przebicia dla kanatéw went. grawitacyjnej wykona¢ pod
wiencem stropu do przyziemia dla G2 (Sciany w pom.
mag.

5. Wszystkie kanaty obudowaé ptytami G-K na stelazu i
pomalowac farbg akrylowa biatg (wywiewniki wyprowadzi¢
w poziomie przez ptyte G-K)

6. Przepustnice wieloptaszczyznowg (sterowang
sitownikiem elektr.) zamontowac¢ w skrzydle okna.
Powigzana z pracg went. sterowana programatorem
czsowym.

7. Nagrzewnica elektr. Scienna (sterowana elektr. -
czujnikiem temp. naptywajacego powietrza za
przepustnica)

8. Praca wentylatoréw sterowana programatorem
czasowym

9. nawiewnik naramowy v=35 m3/h Dp=10Pa N- 4 szt.
=400 mm, -14 szt



